minCam360
Sistema de camara robotizada pan/tilt Camara robotizada panftilt
para tubos de 80 a 300 mm. de diametro

[CARACTERISTICAS:

Cabeza de camara pan/tilt de 50 x 80 mm. y peso 0,8 Kg.

- Con potente sonda localizadora de 512 Hz. - 33 KHz. - 33+ KHz.

- Patines con diametro de 58 mm.

- Rotacién 360° + giro 180° mediante joystick a control remoto Bluetooth

- Cabeza de camara resistente a todo tipo de impactos. Aguanta hasta
6 bares de presion de agua.

- Funcién extra luz para visionar tanques de hasta 5 metros de distancia

minCam360

Camara robotizada panftilt

Inspeccione en 360°, grabe  directamente
a tarjeta SD, redlice el informe completo y
exportelo a WinCan, todo esto y mds con el
nuevo equipo pan/tilt compacto de empuje
minCam340

Monitor en robusta maleta Peli con grabacion y generador de textos.

- TFT LCD de 8,4" ratio 4:3 ; unido en tambor por punta de bola.

- Insercién en el video de diferentes los valores de posicion.

- Almacenaje digital de videos (MPGE-4; resolucion 800 X 600 pixels)
y fotos (*bmp; resolucién 640 X 480 pixels) y audio.

- Almacenaje mediante tarjeta SD de hasta 32 GB.

- Generador de texto:
100 palabras fijas, 10 paginas fijas, diferentes idiomas.

Tambor de cable fabricado en acero inoxidable y carbono.

- 60 metros de varilla de empuje de fibra de vidrio (9,2 mm) ultraflexible
con conectores internos, que permiten intercambiar las cabezas.

- Continua regulacion de luz; control de bateria; salida de video BNC

- Alimentacién universal de 85- 265 V Ca; adaptador de coche 12 V.

- Baterias de lon Litio intercambiables en caliente.

- Contador de metros fundido en pantalla con el video.

- La flexibilidad de la varilla le permite girar codos de 90° sin problema.

» Cabeza de camara pan/tilt
B Joystick remoto con Bluetooth

® Grabacién en tarjeta SD 32 GB.

® Baterias intercambiables Dimensiones: alrededor de 585 X 360 X 660 mm;

sin maleta Peli 295 de ancho

. Peso sin baterias 21,8 Kg; sin maleta Peli 19 Kg
® 60 metros de varilla de empuje

® Cable de fibra ULTRA FLEXIBLE

Software preparado para

exportacion y grabacién de
informe a minRec o WinCan. g m /
gimatec

«GIMATEG cgimatec@telefonicanst 93.707.1855
INSTRUMENTOS MEDIDA , INSPECCION , TERMOGRAFIA y PREVENCION
Calle Antonio Cusido 136 bajo 08208 SABADELL ( Barcelona ) Fax 937247140

Distribuidor.-

® Contador de metros digital

®» Generador de texto e informes

‘ Q. FIA LI L
r 0Iuu a1

" AawLI_ AL WL _
£ ML, - 9ONNL. = 09T NIIL.

B Inspeccién de tanques hasta 5 m.
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