| «GIMATEG VENTA Y ALQUILER Medidor WBGT (Estrés Termico) y PMV Disconfort PRL |

"GimateG Equipos para : INSPECCION ,LOCALIZACION ,AHORRO ENERGETICO , INSTRUMENTOS MEDIDA y PREVENCION RIESGOS "

Set para la medicion de egrés térmico (WBGT} compussto por: 1 sonda de tempersturs ESTRES
radiante de 150 mm, 1 sonda de temperstura de aire, 1sonda de humedad himeda natural, 2
cables de conexion, tripode y maleta de transporte. TERMICO
Rangoe de medicion temper stura de globe: 0a 120°C
: - Range de medicidn de temperatura himeda natural (PHOO): 5 8 405%C et O RADIACIONES=
Célcule automatice de indices: Rango de medicidn de temperatura de aire (Ft100): 10 a 60°C
WBGT {sin radiacidn solar) i i IPTICAS ARTIFICIAL y
WBGETS [bajo radiscidn sclar) Programa de medicion WBGT egrecial para testo 480 {firmware 1.05) LECTROMAGNETICAS

Reslizacidon de series de pruebas: medicion s imulténea de los tres valores de temperstura
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Man-Brazs y Cusrps Enters ST Célcule sutomatics: B
CALIBRADOR SONOMETRO PMV (Voto Medic Estimado)

PPD {Porcenteje Estimade de Insatisfechos) Sonde de Globe 0802 0743
nds de Humedad y Temperatura 05636 9743

So
6' MATEG Sonda de Grado de Turbulencia 0828 0143

OTROS INSTRUMENTOS MEDIDA PARA PREVENCION RIESGOS LABORALES EN VENTA Y ALQUILER
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OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.- Grabe codigo QR en su movil=

- CAMARAS TERMOGRAFICAS- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.

- VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT

- AGUA.- CONTROL CONSUMO ,VALVULAS ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C

- LOCALIZADORES FUGAS AGUA y GASES comprimidos GEOFONOS y GASTRAZA H2 y ULTRASONIDOS con Foto.

- INSTRUMENTOS DE MEDIDA .- Prevencion Riesgos Laborales ,°C,%H,CO,CO2 ,Dataloger, Distancia ,Velocidad , etc.
- EQUPOS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.- Vibrometro con Foto, Pinza amperimetrica con termografia , Multimetro, etc.

INSTRUMENTOS MEDIDA y para PREVENCION PRL
gimateg@telefonica.net

6|MATEG www.gimateg.com

Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL ( Barcelona )
Tel.- 937071855 627152432 - 607244335 Fax.-937247140

www.gimateg.com




WBGT int. =0.7 Tnw + 0.3 Tg

WBGT ext. =0.7 Tnw+ 0.2 Tg + 0.1 Ta
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Para medir el pardmetro necesario hacen falta el ) /
lesto 480 y las sondas correspondientes. Se « Calculo automatico: o B .o I
recomienda el siguiente sistema: PMV (Voto Medio Estimado) _
PPD (Porcentaje Estimado de Insatisfechos)
» Sonda de Globo 0602 0743  Visualizacion de valores en diagrama
e Sonda de Humedad y Temperatura 0636 » Es posible crear un protocolo PMV/PPD con
EasyClimate
9743
» Sonda de Grado de Turbulencia 0628 0143 INFO RESUMEN

del ORIGINAL
GIMATEG info@gimateg.com 937071855 - Paraenvio por email
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