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REACTORES SERIE IBP : TRATAMIENTO DE LAS AGUAS FRIAS DE LAS TORRES AEROREFRIGERANTES
¥ DE LAS AGUAS COMPLEMEMTARIAS DE LAS REDES DE AGUA CALIENTE SANITARLA
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REACTORES SERIE IBP : TRATAMIENTO DE LAS AGUAS CALIENTES SANITARIAS
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B TRATAMIEMTO MECIAMTE UV DE AGLIAS EM CIRCULACION REACTORES SERIE MP : TRATAMIENTO DE LAS REDES PARA TORRES AEROREFRIGERAMNTES
B TRATAMIEMTO UV ACOPLADO A UN TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIOPELICULAS ] = . —
Deescriis “ Wfk 'd'u“*. tmmllm Lﬁ:_-wntﬂl‘;ﬂmr Conexioras, Largo del resctor &n |
e "““m,.m'“ Ry a bkl ehbctrito (=] o

BEMNEFICIOS — - !
B Eficacia contra la legionella probada por Laboratorios independientes y acreditados HP 030 15 b 40 L EL s 3H L g |
W Eficacia para el tratamiento preventivo de las torres y redes de Aguas Callentes Sanitarias, MP 100 120 A0 mjfem’ Ly D12 153 P T
mediante una utilizaclén selectiva y estratégica de los UV en funcian de cada instalacian HP 125 lo 40 mjfem’ 1 15 kv DH 150 153 E@=‘ﬂ |
B Garantia do una desinfeccion en continuo an asociacion posible con otros sistemas da tratamiento MP 140 420 40 mjfem’ 1 x4 vy DN 300 1244 s s
del agua (anti-caliza, ant-carrozidn, ...} MP 240 [FH] 40 mjfem’ 1% 4 KW DM 150 102 1 i
B Tratamlento sencillo y econamico MP 140 1000 40 mjiem’ 12 4 k' Ditd 300 T 1

MP 440 1350 40 mjiem!’ x4 KW D00 814 PR T

Py cuisdules ditisoon gor Lnos, Consedte Con ssrol
** 1 rradrriemio de Sitok iparso ha oo oiboulek e b de vids de e Uspiras § (oh s oamminendia da W%

-BIO-UV -BIO-UV~- 7

e ULTRAVIOLET SOLUTIONS llu-uv.wh:r::r therica da

T

e e ULTRAVIOLET SOLUTIONS


http://www.gimateg.com

