VENTA Y ALQUILER de VIBROMETROS y CALIBRADOR

Acelerometros TRIAXIALES: para PREVENCION RIESGOS LABORALES Y EDIFICOS
Acelerometros MONOAXIAL: para MAQUINARIA |, Alineacion , Rodamientos ,Balanceo.

VIEROMETRO TRIAXIAL Cesva-431 <GIMATEG

- Vilromaetio conforme a ba Morma 120 8041 y ol ROV1311290058 YENTA - ALOQUILER
- Boftwsne caplure Shudio nchio

APLECRCHRIES, . Cvaluacion de |8 Cxposicion de los TRABAJADORL 5 a las Vibraciones
Ristoma MANO-BRAZO (HA) MHI2HLCE o 150 B340 MULTIFRECUENCIA segun=
CUERPD ENTERD (WR) 2002/44/0F o 180 283114 Mano-firara o Cusrpa antan

www.gimateg.com CALIBRADOR

ACO0IZ lli“hl!(_
EDEFICIOS

- Fvalmacion de las Vibraciones en ol espacio inleron de Ediicaciones 150 26312 .
Evakacmn del efecic de las Vikracones en s Cmenbacones Edficus

MAHO-BRAZO
ACODI3 triaxial
DU-SE-E ¢ segurded Letructurnl Crmenon ) , URE-ZZ00-8 (Vowdures, DN-0150-3 (WErcoaes estructuraies)

1-"‘-.-*—'}" ACORY: R0 CLERPG ENTERG
CALIBRADOR de ACELEROMETROS

EDIFICIOS

cvat o
Manual de instrucciones  RANGOS CALIBRADOR MULTIFRECUENCIAS CV211 Q
Frecuencia 15915 | 40 80 | 15915 | 320 B840 1200 o
[Hz] g

Aceleraciin  (RMS) i 1 1 | 1 | 1
=
[mis?] 2 z 2 2 g 2 2 <T
5 5 & 5 5 5 2

io 10 10 1o 10

20 20 20 a0

Vabores preferenles en el proceso de vendcacen segon S0 80417
Mano-braze: 10 mis®* a B0 Hz v a 159,15 Hz.
Edmcacion y Cuerpo entero: 1 mis®a 15,9145 He

El calibrador soporta un|peso del acelerdmeiro de hasta S00 g, en funcidn de la frecuencia
de wibracson (ver B.1), 5 el peso del acelerdmetno cooede ¢ maxamo permibdo en la esquina
superna derecha aparecers el mensae "UVERL"

Tabla A.1 1SO-8041-2005

Valores preferentes v limites de ervor para el calibrador de campo mecanico

CUERPO ENTERO

Tipo de medicidn

Caracteristica Cuerpo-entero de baja-

Mano-brazo Cuerpo-entero
frecuencia
) 500 rad/s £0.5% | 1 000 rad/s £ 0.5% 100 rad/s +0.5% 2.5 radis + 0.5%"
Frecuencia
(79.577 Hz) (159155 Hz) (15915 Hx) (0.3979 Hz)

Raiz cuadratica

adia de | BT fes 4 30, 24 18 14 B0

media de la 10 m's™ + 3% 10 nv's™ £ 3% 1 mys™ & 3% 0.1 m's™ £ 5%
aceleracion (r.mvs.)

' Sereconcce que los cahbradores de campo no estin disporubles acmalmente a tles bagns frecnencias, v que 1as normas de calibracion escomdas de

Ia wibracién acrualmente no proporcionan métndos de calibracion validados a esms frecoencins. Desde loego. pam realizar mediciones reales de
vilmariomes cusrpo-miero en baja-hecuenoa es deseable realizar compobaciones de la cahbraciom a uma fiecuencin dentro del rango de Becuencia
de la medicion. Hay dos alternatrvas. realizar comprobaciones a una aceleracidn estitica (por ejemplo, una mversidn del transductor
proporcioandn un canibio de ?e en la acelmaciin) o smsayar a fiecusncias mocho mas mavores gue el ango de medioom moguna de sstas

opciones ¢3 In wdeal.
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