
Smart Probes.
Medición inteligente.
Seleccione instrumento testo Smart Probes, enlace a 
su smartphone vía App y empiece a medir.

¡Descárguese la App!

maito:info@gimateg.com
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Smart Probes para temperatura, humedad, caudal y presión

testo 115i: Termómetro de pinza con manejo a través de 

smartphone o tablet

-  Medición de la temperatura de impulsión y retorno en las instalaciones 

de calefacción

-  Medición de la temperatura en sistemas de refrigeración para el 

cálculo automático de sobrecalentamiento y subenfriamiento

-  Facilidad de uso incluso en puntos de medición que se encuentran 

muy separados

-  Reconocimiento rápido de la evolución de la temperatura mediante 

indicador gráfico de progreso

- Rango de medición -40 … +150 °C

testo 805i: Termómetro por infrarrojos con manejo a través de 

smartphone o tablet

-  Medición sin contacto por infrarrojos de la temperatura de superficies

-  Señalización de la marca de medición por un círculo láser de 8 puntos 

perfectamente visible

-  Fácil selección de la emisividad mediante la lista de material almacenada 

-  Documentación de imágenes con valores de medición y señalización de 

la marca de medición

- Óptica 10:1, rango de medición -30 … +250 °C

testo 905i: Termómetro con manejo a través de smartphone o 

tablet

-  Medición de temperaturas en interiores, canales y salidas de aire

-  Reconocimiento rápido de la variación de temperatura mediante 

indicador gráfico de progreso

- Rango de medición -50 … +150 °C

Para la medición de temperatura
inteligente.

Modelo 0560 1805

Modelo 0560 1905

Modelo 0560 1115
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testo 605i: Termohigrómetro con manejo a través de 

smartphone o tablet

-  Medición de la humedad ambiental y la temperatura ambiente en 

interiores y conductos

-  Cálculo automático del punto de rocío y la temperatura del bulbo 

húmedo (wet bulb)

-  Rangos de medición 0 … 100 %HR y -20 … +60 °C

Para la medición de humedad inteligente.

testo 405i: Anemómetro térmico con manejo a través de 

smartphone o tablet

-  Medición de la velocidad del aire, caudal volumétrico y temperatura 

-  Fácil configuración de dimensión y geometría de la sección 

transversal del canal para calcular el caudal volumétrico

-  Telescopio extensible de hasta 400 mm

-  Rangos de medición 0 … 30 m/s y -20 … +60 °C

testo 410i: Anemómetro de molinete con manejo a través de 

smartphone o tablet

-  Medición de la velocidad del aire, caudal volumétrico y temperatura

-  Representación del caudal volumétrico de múltiples salidas de aire 

para el ajuste de instalaciones

-  Parametrización simple de la rejilla (dimensión y geometría) 

-  Rangos de medición 0,4 … 30 m/s y -20 … +60 °C

Para la medición de caudal inteligente.

Modelo 0560 1410

Modelo 0560 1405

Modelo 0560 1605



Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

www.testo.es
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Informaciones de pedido.

Smart Probes para temperatura, humedad, caudal y presión

Testo Smart Probes Modelo

testo 905i, termómetro para smartphone, incl. pilas 
y protocolo de calibración

0560 1905

testo 115i, termómetro de pinza para smartphone 
para la medición en tuberías con un diámetro de 
6 hasta máx. 35 mm, incl. pilas y protocolo de 
calibración

0560 1115

testo 805i, termómetro IR para smartphone, incl. 
pilas y protocolo de calibración

0560 1805

testo 605i, termohigrómetro para smartphone, incl. 
pilas y protocolo de calibración

0560 1605

testo 405i, anemómetro térmico para smartphone, 
incl. pilas y protocolo de calibración

0560 1405

testo 410i, anemómetro de molinete para 
smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración

0560 1410

testo 510i, manómetro diferencial para smartphone, 
incl. set de tubos (Ø 4 mm y 5 mm) con adaptador, 
pilas y protocolo de calibración

0560 1510

testo 549i, manómetro de alta presión para 
smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración

0560 1549

testo Smart Cases Modelo

Estuche para Smart Probes (climatización) para 
el almacenamiento y el transporte de testo 405i, 
testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i y 
testo 905i, dimensiones 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Estuche para Smart Probes (refrigeración) para 
el almacenamiento y el transporte de 2 x testo 115i 
y 2 x testo 549i, dimensiones 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

Estuche para Smart Probes (calefacción) para 
el almacenamiento y el transporte de testo 115i, 
testo 410i, testo 510i, testo 549i y testo 805i, 
dimensiones 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

Sets testo Smart Probes Modelo

Set de ventilación para smartphone para 
el servicio en los sistemas de ventilación y 
climatización. Se compone de: testo 405i, 
testo 410i, testo 605i, testo 805i, estuche para 
Smart Probes (climatización), pilas, protocolo de 
calibración

0563 0003

Set de refrigeración para smartphone para el 
servicio, puesta en marcha y búsqueda de errores 
en los sistemas de climatización y refrigeración. Se 
compone de: 2x testo 115i, 2x testo 549i, estuche 
para Smart Probes (refrigeración), pilas, protocolo 
de calibración

0563 0002

Set de calefacción para smartphone para la 
medición de presión y la medición de temperatura 
en instalaciones de calefacción. Se compone de: 
testo 115i, testo 510i incl. set de tubos (Ø 4 mm 
y 5 mm) con adaptador, testo 805i, estuche para 
Smart Probes (calefacción), pilas, protocolo de 
calibración

0563 0004

Certificados de calibración Modelo

Certificado de calibración ISO de temperatura, 
para sondas de penetración/inmersión; puntos de 
calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0001

Certificado de calibración ISO de temperatura, para 
sondas aire/inmersión, punto de calibración -18 °C

0520 0061

Certificado de calibración ISO de temperatura, para 
sondas aire/inmersión, punto de calibración 0 °C

0520 0062

Certificado de calibración ISO de temperatura, para 
sondas aire/inmersión, punto de calibración +60 °C

0520 0063

Certificado de calibración ISO de temperatura, 
calibración en un punto para termómetros de pinza; 
punto de calibración +60 °C

0520 0072

Certificado de calibración ISO, temperatura, 
termómetro por infrarrojos, puntos de calibración 
+60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0002

Certificado de calibración ISO de humedad; puntos 
de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C

0520 0006

Certificado de calibración ISO de humedad, punto 
de calibración 75,3 %HR a +25 °C

0520 0096

Certificado de calibración ISO de flujo, calibración 
en dos puntos; puntos de calibración 5; 10 m/s

0520 0094

Certificado de calibración ISO de flujo, anemómetro 
de hilo caliente y de molinete, tubo de Pitot; puntos 
de calibración 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

Certificado de calibración ISO de flujo, anemómetro 
de hilo caliente y de molinete, tubo de Pitot; puntos 
de calibración 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

Certificado de calibración ISO de presión; exactitud 
> 0,6 % del valor final

0520 0005

Certificado de calibración ISO de presión relativa, 3 
indicadores puntuales distribuidos en todo el rango 
de medición

0520 0085

Distribuidor:

mailto:info@gimateg.com
http://www.gimateg.com



