
ESCANER LG200: POSICIONA y MIDE Diametro BARRAS en HORMIGÓN

PACHÓMETRO BARRAS HORMIGÓN info@gimatec.es       www.gimateg.com

8 L-G200 (Según Material): POSICIONA Profundidad <200mm y MIDE >6mm <50mm BARRAS HORMIGÓN
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MENUS Y PANTALLAS ESCANER L-G200 El Pachómetros se utiliza: Determinar la orientación de la Varilla
Determinar el Diámetro de la Varilla
Determinar Espesor capa recubrimiento
Localizar y posicionar la Varilla

5

4



ESCANER LOCALIZACIÓN y MEDIDA DE BARRAS REFUERZO EN HORMIGÓN

 "GimateG Distribuidor de Equipos Tecnicos: TERMOGRAFIA ,INSPECCION ,LOCALIZACION ,Instrumentos Medida y PREVENCION PRL "

CARACTERISTICAS ESCANER   L-G200 Software Analisis PC

1

2

3

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.- Grabe codigo QR en su movil=
 - CAMARAS TERMOGRAFICAS.- varios modelos y marcas, para Edificios, Medicina, Industrial o Instaladores.
 - VIDEOSCOPIOS desde 2mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
 - PREVENCION.- Instrumentos de MEDIDA, VIBRACION, ACUSTICA, RADIACIONES, Estrés Térmico WBGT, etc.
 - LOCALIZADORES Instal.Enterradas y FUGAS Agua / Gases: Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS, ULTRASONIDOS , etc.
 - INTRUMENTOS MEDIDA .- Analizadores VIBRACION y COMBUSTION, DataLoger,CALIDAD AIRE IAQ, etc.
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