
HD32.3 
WBGT-PMV-PPD

292 Microclima

configurar la fecha y la hora de inicio y de fin de memorización de los datos.

calibración.

El instrumento HD32.3

Tg con la sonda TP3276.2 o (TP3775).
Tn con la sonda HP3201.2 

o (HP3201).
T con la sonda TP3207.2 o (TP3207).

HR y T con la sonda HP3217.2 o 
(HP3217).

Va con la sonda AP3203.2 o (AP3203).

TP3207R.2 o (TP3207R), HP3276.2 o (TP3775) e 
HP3201.2 o (HP3201)

WBGT(in)

WBGT(out)

TP3217.2 o (TP3217), HP3276.2 o (HP3275) e 
AP3203.2 o (AP3203) los índices siguientes:

Tr.
PMV
PPD

insatisfechos).

WBGT
El WBGT

natural tnw tg

ta. 

WBGTlugares cerrados = 0,7 tnw + 0,3 tg

WBGTlugares externos= 0,7 tnw + 0,2 tg 
+ 0,1 ta

tnw 

tg 
 

ta 

Para calcular el Ìndice WBGT, es necesario que al instrumento estén 
conectadas:
la sonda de temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural HP3201.2 
o (HP3201).
La sonda globotermómetro TP3276.2 o (TP3275).
La sonda de temperatura de bulbo seco si la detección se realiza en presencia 
de irradiación solar TP3207.2 o (TP3207).

Para medir el Ìndice WBGT se tienen en cuenta las regulaciones:
ISO 7726
ISO 7243
ISO 8996

PMV - PPD

PMV (Predicted Mean Vote). 

DELTA 
OHM Srl

WBGT (Wet Bulb Glob 

o ausencia de irradiación solar.
PMV

PPD
de insatisfechos).

Regulaciones de referencia:
ISO 7243: 

globotermómetro).
ISO 8996

ISO 7726

ISO 7730

Logging:

auto-encendido

HD 32.3

INSTRUMENTO PARA ANALIZAR LOS ÍNDICES:

WBGT INDEX - PMV – PPD
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AP3203.2

TP3276.2

HP3217.2

HP32.3

HD40.1

RS232

USB
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PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) 

en residented en dichos lugares.

Modelo del instrumento
Versión del firmware del instrumento

Velocidad del aire

------------------------

------------------------

------------------------
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HD2110/USB

HD2110/RS

SWD10

VTRAP30

294 Microclima

Tabla 1: escala de evaluación del lugar térmico
PMV PPD % EVALUACIÓN DEL LUGAR TÉRMICO

+3 Muy caliente
+2

+0,85 20 Lugar termicamente aceptable

-0,5 < PMV < +0,5 < 10 Bienestar térmico

-0,85 20 Lugar termicamente aceptable

-2
-3

debe

Temperatura promedia radiante Tr.

intercambiada en el ambiente real. Para evaluar la temperatura promedia 
radiante, se detectan: la temperatura de globotermómetro, la temperatura del 
aire y la velocidad del aire medidas cerca del globotermómetro. 

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS 
Instrumento

Condiciones de trabajo

Grado de protección IP67

Incertidumbre del instrumento 

Alimentación 

Seguridad de los datos guardados 

Sonda de temperatura TP3207.2 (TP3207)

Sonda globotermómetro Ø50 mm TP3276.2 (Ø150mm TP3275)

Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural HP3201.2 (HP3201)

 
Sonda combinada temperatura y humedad relativa HP3217.2 (HP3217R)

 
Sonda de alambre caliente omnidireccional AP3203.2 (AP3203

Conexiones

Interfaz serial: 

 no aisladas

Memoria 

GMT-27
Rectángulo

GMT-27
Cuadro de texto
CON CABLE 

GMT-27
Cuadro de texto
CON CABLE 

GMT-27
Rectángulo

GMT-27
Cuadro de texto
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GMT-27
Cuadro de texto
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HD32.2.7

TP3275

HP3217R

HP32.2.7

HD32.3A

AP3203
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Capacidad de memoria
 de las 3 entradas
Intervalo de memorización 

Intervalo de memorización Capacidad de memoria

2 minutos

Códigos de pedido
El HD32.3 

HD32.3
maleta. Software DeltaLog10 para analizar los índices WBGT, PMV y PPD.

 Las sondas y los cables tienen que ser pedidos separadamente.
El HD32.3A 

HD32.3
maleta. Software DeltaLog10 para analizar los índices WBGT, PMV y PPD.

 Las sondas y los cables tienen que ser pedidos separadamente.
WBGT 

TP3207.2 (TP3207).
TP3276.2 (TP3275).

HP3201.2 
(HD3201).

PMV
HP3217.2 (HD3217R).

AP3203.2 (AP3203).
TP3276.2 (TP3275).

Sondas para el HD32.3
TP3207.2: 

Usada para medir el WBGT.
TP3276.2: 
 Usada para 

medir el WBGT, el PMV y el PPD.
HP3201.2: 

Usada para 
medir el WBGT.

HP3217.2: 

Usada para medir el PMV 
y el PPD.

AP3203.2:

Usada para medir el PMV y el PPD.

Sondas para el HD32.3 versión A
TP3207: 

IREQ,WCI, DLE, 
RT, PMV, PPD, WBGT, SR
radiante.

TP3275: 

WBGT.
HP3201: 

WBGT.
HP3217R: 

Usada para medir el PMV 
y el PPD.

AP3203:

Usada para medir el PMV y el PPD.

Accesorios:
VTRAP30: 
HD32.2.7:

HD32.3A.
HD2110/RS: 

ordenador.
HD2110/USB: 

SWD10: 
AQC: 
HD40.1: HD2110/RS).
BAT.40: 

RCT
mm.
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GMT-27
Cuadro de texto
 modelo HD32.3A= WBGT y PMV (según sondas)
WBGT=globo-D150+HP3201+HP3217R
PMV (disconfort)= globoD150+AP3203+HP3217R
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